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Technische Daten

Fahrzeug Mercedes Benz
Typ MB 316 CDI - Handicap
Motor OM 651 DE 22 LA / EURO 6

Selbstzündungsmotor, Viertakt
Direkteinspritzung, 
Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator 
(4 Zylinder in Reihe)

Getriebe Schaltgetriebe TSG 480 (6+1 Gang)
Optional: Automatikgetriebe, Tempomat

Leistung 120 kW  (163 PS) / 3800 / 1/min
Optional: 140 kW  (190 PS) / 3800 1/min

Hubraum 2143 cm³

Radstand 3665 mm

Länge, Breite, Höhe in mm 5926, 1993, 2815 mm
Überhang vorne 1005 mm

Innenhöhe 1970 mm

zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg 

Kraftstofftank 75 Liter (Diesel)

Krafstoffverbrauch ca. 11-12 l/100 km 
Bremsen ABS, ASR, ESP, BAS, EBV

Scheibenbremsen vorne und hinten
Feststellbremse (handbetätigt)

Federung Blattfeder querliegend (vorne)
Parabelfeder (hinten)

Stabilisatoren Vorderachse bzw Hinterachse verstärkt
Feder u. Dämpfer vorne verstärkt
Stabilisatoren verstärkt

Ausstattung 

Bestuhlung

6+2+1 Sitze TAF1 (drehbar, Kissen hochklappb.)
2 Rollstühle
Haltegriffe, Sicherheitsgurte
Schwingsitz Komfortausführung (Fahrersitz)

Heizung / Klima

Komfort-Klimaanlage (Tempmatik, original MB, HH9, 3kW)
Klimaanlage im Fond (original MB) H07
Standheizung mit Vorwahluhr (5 kW original MB)
Wärmetauscher hinten

Ausstattung (Fahrgestell)

Schiebetür elektr. mit Kindersicherung (original MB)
Seitenverglasung (wärmedämmend)

Ausstattung (Innenraum)

Innenbeleuchtung (weiß) mit Schiebetür
Dach, Seitenwandverkleidung (original MB)

Handicap Ausstattung

Rollstuhlrampe AI (2800x1000) klappbar
Rastschienen für Schultergurt
Schultergurt automatik mit Höhenverstellung
Rollstuhlrückhaltesystem

Hifi

Radioanlage mit CD/USB (Lautsprecher vorne)
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